


Tamanho:  56 x 36 x 0,2 mmDescrição Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Acabamento:  BOPP
Fixação:  Adesiva

Entrega: Rolo

Uso em superfícies não metálicas. 
Otimizada para o setor calçadista.

(X) Flexível

(  ) Rígido
(X) Sim

(  ) Não

Distância
de leitura:
até 6m

Entrega: Rolo

Distância
de leitura:
até 13m

Tamanho: 100 x 50 x 0,2 mmDescrição

Acabamento: BOPP

Fixação: AutoadesivaUso em superfícies não metálicas.
Otimizada para papel, plástico.

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

(X) Sim

( ) Não

( ) Rígido

(X) Flexível

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para vidro. Ideal para 
identificação de veículos sem
necessidade de criptografia.

Distância
de leitura:
até 10m

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Tamanho: 100 x 25 x 0,2 mm

Acabamento:  Wet inlay

Fixação:  Autoadesiva

Entrega: Rolo

(X) Sim

( ) Não

( ) Rígido

(X) Flexível

Distância
de leitura:
até 3m

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para papel, plástico ou pa-

pelão.

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

(X) Sim

( ) Não

Tamanho: 33 x 20 x 0,2 mm

( ) RígidoAcabamento: BOPP brilho ou similar

Fixação: Autoadesivo

Entrega: Rolo

(X) Flexível

Tamanho: 76 x 21 x 0,2 mmDescrição

Descrição

(X) FlexívelCaracterística
do material: (  ) Rígido

(X) SimAceita
impressão 
direta: (  ) Não

Acabamento: BOPP brilho ou similar

Fixação: Autoadesivo

Entrega: Rolo

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para papel, plástico ou 

papelão.

Distância
de leitura:
até 10m

UHF

UHF

UHF

UHF

UHF



Entrega: Individualizada em bandeja

Uso em superfícies metálicas.
Pode ser encapsulada para proteção.

Tamanho: 58 x 28,5 x 2,5 mmDescrição

Acabamento: Placa PCB (FR4)

Fixação: Não adesiva

Distância
de leitura:
até 7m

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

( ) Flexível

(X) Rígido
( ) Sim

(X) Não

Descrição

Uso em superfícies metálicas.
Pode ser encapsulada para proteção.

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Tamanho: 58 x 21 x 1,6 mm

Acabamento: Placa PCB (FR4)

Fixação: Não adesiva

Entrega: Individualizada em bandeja

Distância
de leitura:
até 3,5m

( ) Flexível

(X) Rígido
( ) Sim

(X) Não

Tamanho: 60 x 18 x 2 mmDescrição Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Acabamento: BOPP brilho ou similar

Fixação: Autoadesiva

Entrega: Individualizada em bandeja

Uso em superfícies metálicas.
Otimizada para mobiliário de ou com 

metal.

Distância
de leitura:
até 4m

( ) Flexível
(X) Rígido

( ) Sim

(X) Não

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para uso em papel, plásti-

co.

Característica
do material:

Aceita
impressão 
Direta:

(X) Flexível

(  ) Rígido
(X) Sim

(  ) Não

Tamanho: 110 x 12 x 0,2 mm

Acabamento: BOPP

Fixação: Adesiva

Entrega: Rolo

Distância
de leitura:
até10m

Descrição

Tamanho: 100 x 20 x 0,2 mmDescrição Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Acabamento: BOPP

Fixação: Adesiva

Entrega: Rolo

Distância
de leitura:
até 10m

(X ) Flexível

( ) Rígido

(X) Sim

( ) Não

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para uso em papel, plásti-

co. UHF

UHF

UHF

UHF

UHF



Uso em uperfícies metálicas.
Grau de proteção IP68.

Distância
de leitura:
até 3,5m

Tamanho: 78,5 x 47 x 10mmDescrição Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

( ) Sim

(X) Não

(X) Rígido

( ) Flexível

Acabamento: Poliamida

Fixação: Mecânica ou cinta plástica

Entrega: Individualizada

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para plásticos e pallets.

Tamanho: 120 x 27 x 2,25 mmDescrição

( ) Sim

( X ) Não

Acabamento: PVC

Fixação: Adesivo, rebite ou parafuso

Entrega: Individualizada em bandeja

Distância
de leitura:
até 13m

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

(X) Rígido

( ) Flexível

Uso em superfícies metálicas.
Grau de proteção IP68.

Tamanho: 79 x 39 x 11 mmDescrição

Acabamento: Poliamida

Fixação: Mecânica ou cinta plástica

Distância
de leitura:
até 8m

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:Entrega: Individualizada

( ) Flexível

(X) Rígido
( ) Sim

(X) Não

Uso em superfícies não metálicas. 
Otimizada para têxteis, compatível 

com lavagens industriais

Tamanho: 80x19x 1,5mmDescrição (X) Flexível

(  ) Rígido
(  ) Sim

(X) Não

Acabamento: Tecido

Fixação: Costura

Entrega: Individualizada 

Distância
de leitura:
até 8m

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Uso em superfícies não metálicas. 
Otimizada para mobiliário não metá-

lico

Tamanho: 43 x 13 x 1,3mmDescrição ( ) Flexível

(X) Rígido
( ) Sim

Acabamento: PVCDistância
de leitura:
até 5m

Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

Fixação: Adesivo

(X) NãoEntrega: Individualizada em bandejaUHF

UHF

UHF

UHF

UHF



Tamanho:  100 x 25 x 0,2 mmDescrição (X) FlexívelCaracterística
do material: (  ) Rígido

(X) SimAceita
impressão 
direta: (  ) Não

Acabamento:  BOPP

Fixação:  Adesivo

Entrega: Rolo

Uso em superfícies não metálicas.
Otimizada para vidros, ideal para

identificação veicular com necessidade 
de criptografia.

Distância
de leitura:
até 10m
(no vidro)

UHF

Tamanho: 28 mmDescrição ( ) FlexívelCaracterística
do material: (X) Rígido

(X) SimAceita
impressão 
direta: (  ) Não

Acabamento: Bronze Fixação: Brincos

Uso para identificação de rebanhos.

Distância
de leitura:
até 28 cm

Uso em superfícies metálicas.
Pode ser encapsulado para proteção.

Entrega: Individualizada 

Distância
de leitura:
até 1m

Tamanho: 17 x 4,5 x 3 mm Característica
do material:

Aceita
impressão 
direta:

( ) Sim
(X) Não

(X) Rígido

( ) Flexível

Acabamento:  Placa PCB (FR4)

Fixação:  N/A

Descrição

Tamanho: 95 x 35 x 1 mmDescrição Característica
do material:

Aceita
impressão 
Direta:

Acabamento: ABS

Fixação: Colada a frio

Entrega: Individualizada 

Uso em superfícies não metálicas. 
Otimizada para uso em pneus.

(X) Flexível

(  ) Rígido
( ) Sim

( X ) Não

Distância
de leitura:
até 3m

UHF

UHF

LF




